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DESIGN

2022

Produit 

équivalent au 

7 étoiles 

Flamme Verte
7 

COMPATIBLE AVEC 

lusko

Dimensions 

Poids poêle 

Puissance thermique introduite 

Puissance thermique nominale 

Puissance thermique réduite 

Rendement à la puissance % 

Emissions de CO (au 13% de O2) 

Émissions CO (13% O2) 

Émissions OGC (13% O2) 

Émissions NOx (13% O2) 

Contenu moyen poussières (13% O2)

Tirage minimale cheminée 

Diamètre sortie fumées 

Diamètre conduit d’aspiration 

Capacité réservoir 

Consommation granulés 

Tension d’alimentation

Absorption électrique nominale

Combustible

 PLUS

Poêle étanche

Canalisable 1/2 moteurs

Brasero en fonte

Sortie coaxiale

Sortie de fumées supérieure

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Poignée anti-brûlure

Vitre vitro-céramique

L 87,7 x P 31 x H 106 cm

kg  116

kW  13,01

kW  11,13

kW  3,75

93,63 %   

161 mg/Nm3

0,012 Vol.-%

2,9 mg/Nm3   

137,2 mg/Nm3

14,4 mg/Nm3

10 - 12 Pa

Ø 80 mm

Ø 40 mm

kg 25

0,81 kg / h -  2,45 kg / h

V/HZ 230 / 50

80 W - 380 W

  

PELLET

OPTION

 Wi-Fi       Télecommande    

Vitre sérigraphiée toute hauteur

Double ventilation

Triple ventilation


